SHARR 

BD - T 2100/ BD - Tl 100/ BD - T 510 をご使用のお客様へ 


r スカパー/ダビング」ずるための手引き 


• この手引書は、「スカパー/ダビング」対応チューナーからダビングするための接続や設定について説明しています。 



接続-設定の流れ 

1- 本機と「スカパー/ダビング」巧応チューナーを 
LAN 接続しまず . 1 


2-本機の設定をしまず . 2 

2-1 .ホームネットワークを設定ずる . 2 

2-2. 本機の LAN 設定をずる . 3〜4 

3. 「スカパー/ダビング」巧応チューナーからダビングずる . 曰 
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1- 接続ずる 


本機と「スカパー/ダビング」対応チューナーをブ□-ドバンドルータ経由で接続する 


通信端末にルーター機能がない場合は、八ブではなく、 

ブ□-ドバンドルーターを接続してください。 

通信端末認定品の市販ルーターなどを用いて LAN 接続 
してください。 


パソコンなど 



ブ□ードバンド回線 
データ信号 


WAN 側/ 


€> 


LAN ケーブル 


巧 


Qa 〇 〇 〇 iQj] 


LAN 側 



己己己已 




本機のホームネットワーク設定を行ってください。 ^2ページをご覧ください。 

接続後は、本機及び I ■スカパー/ダビング」巧応チューナーの LAN 設定を必ず行ってください。 

=>3ページをご覧ください。 

「スカパー/ダビング」巧応チューナーで本機を録画機として設定してください。（接続巧の機器の設定につ 
いては、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。） 


• 接続ち法は LAN ケーブルを使い本機と「スカパー/ダビング」対応チューナーを直接接続するち法（インターネットを利 
用しない接続ち法）と、ブ□ー ドバンドルータ経由で接続するち法の2種類びあります。 

•接続に使用する LAN ケーブル（市販品）は、カテゴ U —己上（]00目 ASE - T 対応）のケーブルをご使用ください。 
•「スカパー/ダビング」対応チューナーと本機を直接 LAN 接続するとさは、 LAN ケーブルク□スタイプのご使用を 
おすすめします。 

• LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。（電源を入れた状態で LAN 接続したときは、 
回線接続びでさない場合びあります。） 

•「スカパー/ダビング」のみを利用するとさは、プ□バイダー契約は不要です。 

■ 本機と「スカパー/ダビング」対応チューナーを直接接続する 



C3 賴 


「スカパー./ダビング」 
対応チューナー 


, • •俩 


LAN 端子へ0 


0 LAN 端子へ 


LAN ケーブル（市販品） 


カテコ' iJ -5 iU 上 （1 0 0目 ASE — T 対応） 


• 本機のホームネットワーク設定を行ってください。^2ページをご覧ください。 

• 「スカパー/ダビング」対応チューナーで本機を録画機として設定してください。（接続先の機器の設定につ 
いては、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。） 


八ブまたは 

ブ □ー ドバンド ルーター 


通信端末 

モデムや回線終端装置など 


ジジジジジ 


















































































































2-1. ホームネットワークを設定する 

•本機を、「スカパー/ダビング」対応チューナーから録画機として使用するための設定を行います。 
• 本機の U モコンで設定します。 


ホームネットワーク設定を巧う 


Q 本機の電源を入れまず 


百 ホーム画面を表示させまず 

I ホ-ム 

0ホ-ムメこュ-か!5「目設定」を 
W 選んで決定しまず 



〇 「ク視聴準備」一「ホームネットワー 
ク設定」を選んで決定しまず 



目お知らせ&■チャンネル I 

— I 吗当 f クをレむ 


チヤンネル設定 
アンテナ設定 


ホームネットワーク設定 



通信（インターネット）設定 



接続先の設定をしまず 

. LAN 接続の「スカパー/ダビング」対応チユーナ ー 
と接続したとさ、録画機器として本機を登録し 


よ9 〇 


-接続先の機器の設定については、お使いの製品の 
取扱説明書をご覧ください。 


ホームネツトワークで楽しめること 


■ 別の部屋のテレビで視聴 

- DLNA (動画再生）対応のシャープ製液晶テレビ 
「アクオス」と LAN 接続し、別の部屋で HDD (内 
蔵/ス□ットイン）のタイトルを再生したり、放 
送中の番組を視聴したりでさます。 


, _ 、 LAN 




^ \ 7 

U - J - な - 






_ A __ 



別の部屋で視聴 

) 


■ r スカパー/ダビング J 巧応チユーナ ー 
か S 録画 （ r スカパー/ダビング J 録画） 

LAN 臟の r スカパー/ダビング」対応チユーナー 



〇 「ずる」を選んで決定しまず 



ホームネットワーク （ LAN 接続）により、他の機器か6の 
本機への録画や、 AQU 日 S など他の機器で本機の巧をが 
でさるよラにしますか？ 

※この設定は、 LAN 接続しているとさに有効です。 

1— 城の I 

接続先の機器側でち設定が必要な場合があ0ます。 


〇 「ずる」を選んで決定しまず 


2 














































2-2. 本機の LAN 設定をする 


•本機を 、 LAN (Local Area Network ) に接続するための設定を行います。 
• 本機の U モコンで設定します。 


有線 LAN 設定備単）を巧う 


「有線 LAN 設定（簡単)」で LAN 設定びでさなかった場合は、「有線 LAN 設 
定」で設定を行ってください。 


Q 本機の電源を入れまず 


ホーム画面を表示させまず 

I ホ-ム 


0ホ-ムメこュ-か!5「目設定」を 
W 選んで決定しまず 


LAN に接続するためのテストをする 


〇 設定内容を確認し、「テスト実行」を 
選んで決定しまず 

-「完了」を選ぶと設定は保存されますび、テストは 
行われません。 


LAN 接続ちま 



有線 LAN 設定 


無線 LAN 設定（簡単） 
無線 LAN 設定 
Wi-Fi コネクト 


設定の内容を確認してください。 

IP アドレス：自動設定 XXX.XXX.X.X 
ネツトマスク：自動設定 XXX.XXX.XXX.X 
ゲートウエイ：自動設定 XX.XX.XXX.X 
DNS アドレス：自動設定 


IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組乾送画質誠 




有線 LAN 設定を巧ラ 


「有線 LAN 設定（簡単)」で LAN 設定びでさなかった場合に「有線 LAN 設定」 
をおこないます。 




^お知らせ h チャンネル 


〇当グ因クご 

録画機能設定 
携帯電話転送設定 
HD/MN 録画画質設定 


〇 「'視聴準備」一 r 通信（インターネッ 
卜）設定」を選んで決定しまず 



B 「 LAN 接続方法」一「有線」を選ん 
で決定しまず 

-「有線」を選ぶと「無線」の設定変更はでさません。 





有線 LAN 離簡単） 

利用する接続ち法を選択してください。 

有線 LAN 離 
無線 LAN 醜簡単） 



無線 LAN 離 

MAC アドレス 

MAC アドレス 

Wi-Fi コネクト 

XX:XX:XX:XX:XX:XX 

XX:XX:XX:XX:XX:XX 


〇 「有線 LAN 設定（簡単)」一「設定ずる」 
を選んで決定しまず 


LAN 接続ち法 

td jwai おぶ 

有線 LAN の情報を設定します。 

有線 LAN 設定 


願在の設定] 

無線 LAN 設定簡単） 
無線 LAN 設定 

Wi-Fi コネクト 

IP アドレス 

:自動設定 

XXX.XXX.XX.X 

ネツトマスク 

:自動設定 

XXX.XXX.XXX.X 

ゲートウエイ 

:自動設定 

XXX.XXX.XX.X 

IP コント□—ル設定 

DNS 

:自動設定 


デジタル放送接続制限 

プ□キシ 

:使用しない 


インターネツト接続制限 
放送番組転送画質設定 



1 


-設定中は、「設定中です」の表示び点滅します。 


〇 「有線 LAN 設定（簡単）を行う」の、 
手順！〜 5 を巧いまず 

r 

O r 有線 LAN 設定」一「変更ずる」を選 
んで決定しまず 


LAN 接続方法 

有線 LAN の情報を設定します。 

有線 LAN 設定値単） 





1 

願在の設定] 

無線 LAN 設定値単） 




無線 LAN 設定 

IP アドレス 

白動設定 

XXX.XXX.XX.X 

ネットマスク 

自動設定 

XXX.XXX.XXX.X 

Wj-R コネクト 

ゲートウエイ 

白動設定 

XXX.XXX.XX.X 

IP コント□—ル設定 

DNS 

白動設定 


デジタル放送接続制限 

プ□キシ 

使用しない 


インターネット接続制限 




放送番組転送画質誠 



1巧期化する1 


■ P アドレスを設定ずる 


|「ずる」または「しない」を選んで決 
I 定しまず 


「する」 


3 - 値載 


無線 LAN 設定（簡単） 
無線 LAN 設定 
Wi-Fi コネクト 
IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質醜 


IP アドレスを自動で取得しますか？ 

威おん i,l I —〔な-し、 I 

IP アドレス I - -- II —— II —— II —— I 

:^^ツトマ又夕 I- j -> ---Jl —— J 

ゲ-トゥェィ F^F^-F^F^ 

j ~^ へ ’ [ 


- IP アドレスを自動で取得します。（モデムまた 
はルーターの DHCP ヴーノ（一機能を利用しま 
す。） 


「しない」 

- 「IP アドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」 
を、ソフトウェアキーボードを使って入力しま 
す。（入力ち法は、取扱説明書をご覧ください。） 
それぞれの欄の設定値は、ブ□ー ドバンドルー 
ターの仕様を確認してください。 


Qr 次へ」で決定しまず 


3 














































































DNS の IP アドレスを設定ずる 

□ 「ずる」または「しない」を選んでミ夫 
定しまず 


「する」 

- DNS の IP アドレスを自動で取得します。（モ 
デムまたはルーターの DHCP サーバー 機能を 
利用します。） 

「しない」 

-「プライマ U 」 と「セカンダ U 」 の IP アドレス 
を、ソフトウェアキーボードを使って入力しま 
す。それぞれの欄の設定値は、ブ□ードバンド 
J レーターの仕様を確認してください。 


LAN 接続方法 

有線 LAN 誠簡単） 

DNS の1 P アドレスを自動で ， 

取得しますか？ 

無線 LAN 說簡単） 
無線 LAN 說 

Wi-Fi コネクト 

IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 

1 ぉ卜 1 1 しなぃ J 

プライマリ I 1.11 if 1 1 

セカンダリ^ J —— I—jE- - -1 ——1 


〇 「次へ」で決定しまず 


プ□キシサーバーのアドレスを設定ずる 


LAN ち続スピードを設定ずる 



①「自動検出」を選んでミ夫定しまず 

-通常は設定の必要びありません。通信びうまくい 
かないとさなどに、設定を変更して確認します。 


LAN 接続方法 
有線 LAN 設定（簡単） 

詳細設定 

LAN 接続スピード 

無線 LAN 設定（簡単） 
無線 LAN 設定 


Wi- 円コネクト 

11 OM/ 半吕重11 OM/ を吕重 

IP コント□—ル設定 

1100 M/ 半吕重1100 M/ 全吕重 

デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質誠 



⑥「次へ」で決定しまず 


LAN にお続するためのテストをする 

m 設定内容を確認し、「テスト実行」を 
選んで決定しまず 

-テスト実行は、 IP アドレスを自動で取得する 
設定のとさのみです。 IP アドレスを自動で取 
得しない場合は、「テスト実行」は選べません。 
-「完了」を選ぶと設定は保存されますび、テス 
卜は行われません。 


0 「ずる」または「しない」を選んで決 
定しまず 


LAN 接続方法 

有線 LAN 識簡単） 

プ□キシヴーノ くを利用しますか？ 


r^fea—ii しない1 

アドレス1 1 

ポ—卜 1_ ] 

無線 LAN 說簡単） 
無線 LAN 說 

Wi-Fi コネクト 

IP コント□—ル設定 
デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組転送画質設定 


「する」 

-プ□バイダから指定されているプ□キシサー 
パーの「アドレス （ IP アドレス)」と「ポート 
(番号)」を、ソフトウェアキーボードを使って 
入力してください。 

「しない」 

-次の手順に進みます。 



「次へ」で決定しまず 


LAN 接続方法 
有線 LAN 設定（簡単） 

設定巧容を確認してください。 


IP アドレス 

XXX.XXX.X.X 

無線 LAN 設定（簡単） 

ネットマスク： 

XXX.XXX.XXX.X 

無線 LAN 設定 

ゲートウエイ： 

XX.XX.XXX.X 

Wi- 円コネクト 

DNS ァドレス： 

XXX.XXX.XXX.X 

IP コント□—ル設定 


XXX.XXX.XXX.X 

デジタル放送接続制限 
インターネット接続制限 
放送番組乾送画寶誠 

fcjgl 左瓦 

1完了 1 


詳細な設定をずる 


n 「ずる」または「しない」を選んで決 
■•定しまず 

-通常は「しない」に設定してください。 


LAN 接続方法 

有線 LAN 誠簡単） 



より詳細な設定を行いますか？ 

1 — 1 1しない 1 

無線 LAN 說簡単） 
無線 LAN 說 

Wi-Fi コネクト 
ip-ivm— り 風を 


「する」 一 手順10へ 

「しない」 一 手順11へ 
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3. r スカパー/ダビング j 巧応チューナーか6ダビングずる 

•本機と「スカパー/ダビング」対応チューナーを LAN (Local Area Network ) に接続し、本機のホームネットワーク 
機能を利用することにより、「スカパー./ダビング」対応チューナーか!5内蔵 HDD にダビングすることができます。 


r スカパー/ダビング J 巧応チューナー 
か6ダビングずる 


▼本機 



r スカパー./ダビング」対応チューナー 


お知らせ 

「スカパー./ダビング」とは、「スカパー./ダビング」対応チューナー 
で録画した番組を「スカパー./ダビング」対応録画機器へダビング 
(コピー/ムーブ）することです。 

「スカパー./ダビング」対応チューナーと「スカパー./ダビング」対 
応 A 日 U 日 S ブルーレイを LAN に接続し、ホームネットワーク機能 
を利用することで、八イビジョン番組を八イビジョン画質のままダ 
ビングでさます。（※標準画質番組は標準画質でのダビングとなりま 
す。） 


〇 本機の電源を「入」にし、「スカパー/ 
ダビング」対応チューナーで、ダビン 
グの操作を行いまず。 

• 設定については、「スカパー./ダビング」対応チューナー 
の取扱説明書をご覧<ださい。 

.SHDD (ス□ットイン八ードディスク）、外付け HDD 
にはダビングでさません。 





sharp 

1 巧" 

V ^^1 

誕 

1 


録画中は LAN ランプびホ色点打 


ご注意 

• 本機の電源び切れているとダビングびでさません。 

•本機で録画操作を行っても LAN 接続の「スカパー./ダビング」は 
実行でさません。「スカパー./ダビング」対応チューナーで操作し 
て < ださい。 

•] つの番組の連続ダビング可能時間は]2時間です。] 2時間を 
超える番組は、] 2時間単位でダビングをしてください。 


ヒント 

-「スカパー./ダビング」を実行中は、をキ申ずと、画面に 
「参 LAN 録画」と表示されます。 


5 
































